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Zubora Universal FF 
 
 
 

개 요(Product description) 
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수용성 냉각윤활제          
미네랄오일 베이스          

모든 용도에 적용  

장기 안정성                

높은 부식방지성            

포름알데히드 불포함 

 
Zubora Universal FF 는 어떠한 2차 아민도 포함되지 않았으므로 니트로사민(R2NNO를 갖는 변형  

화합물의 총칭)의 생성에 따른 위험이 없습니다. 이는 현재까지 밝혀진 학문적 결과에 근거합니다. 

 
뿐만 아니라, Zubora Universal FF 는 니트로사민의 형성을 방지하고 억제하는 성능이 우수합니다.  

이것은, 외부 영향에 의해 아질산염과 아민의 2차적 변형물이 생성된다 하더라도, N-니트로사민(N- 

nitrosamines)으로 진행되는 것이 방지됨을 의미합니다. 그러므로 TRGS 611의 기준에 의해 아질산 

염의 한계치가 초과하더라도 유제의 일부 또는 전체적 교체는 필요하지 않습니다.  
 

 

성 상(Characteristics) 
 

Density/15°C / DIN EN ISO 12185: 

 
Viscosity/20°C / ASTM D 7042: 

 
pH-value (5 % in H2O) / DIN 51 369: 

 
Cast iron chips test (1:20) / DIN 51 360/T2: 

 
Mineral oil content: 

 
Water hazard class, concentrate: 

 
Water hazard class, emulsion: 

 
Correction factor for determination of the concentration - 

 
990 kg/m³ 

 
490 mm²/s 

 
9.3 

 
Corrosion degree 0 

 
40 % 

 
2 

 
(22,2%) 1 

 
1.2 

refractometer: 
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적 용(Application) 
 
Zubora Universal FF FF 는 강철(involving steel), 주철(cast iron), 알루미늄(aluminium) 및 비철금속(non-ferr 

ous metals) 등의 금속가공에 적합합니다. 이 제품은 중간 난이도의 난해한 작업까지 적용할 수 있습니다. 
 
또한 Zubora Universal FF 연삭 가공에도 매우 적합합니다. 

 

 
작업 농도(Working concentration) 

Metal cutting 

Grinding 

approx. 5 - 7% 

approx. 3 - 4% 
 
 

보 관(Storage) 

Recommended storage temperature: +5 °C up to max. +40 °C. 

 

 
첨 부(Miscellaneous) 
 
Zubora-series의 절삭유와 수용성절삭유 전용 가이드웨이(guide way) 및 습동면용(slide way) 오일인  
DIVINOL T 3 EP ISO 32 / DIVINOL T 6 EP ISO 68 / DIVINOL T 8 EP ISO 100 / DIVINOL T 12 EP ISO 220 
는 최적의 조화를 이룹니다. 또한 수용성 전용 슬라이드 오일의 사용은 유제 성능을 최상으로 유지시 

키는데 매우 뛰어납니다. DIVINOL T-series의 수용성절삭유 전용 습동면유는 수용성절삭유와의 호환성 

이 우수하며, 기계나 소재의 검정 얼룩이나 자국 등을 억제시켜 줍니다. 
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